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PROYECTOR TRIPODE 20W 1400LM 1 FOCO
IP65 XANLITE EG-PRO20WT
Referencia: EG-PR20WT

EAN-13: 3700619415420
Marca: XANLITE

- Proyector con cable y tripode disefiado para iluminacién doméstica, de
bricolaje y de obra.

- Ideal cuando necesitas iluminacién temporal.

- Su tamafio ultra compacto le permite almacenarlo facilmente y su peso
ligero hace que sea facil de llevar con usted.

|| ”"I "" ||||| I |I| "ll" - Facil de instalar, su cabezal giratorio te permite dirigir la luz hacia el area
3 "700619"415420"> que elijas.1400 lGmenes.

Descripcién general

lluminacién de obra eficiente para su trabajo en interiores y exteriores: este foco con un disefio moderno y fabricado
con materiales duraderos es la solucion ideal para una iluminacién éptima durante su trabajo. La tecnologia
concentrada tiene muchas ventajas que satisfaran sus necesidades: Un proyector con cable: Gracias a su cable de
1,5 m, conecte su proyector a un enchufe de pared y disfrute de su iluminacién en sus obras. Una potencia adaptada
a cada superficie: para la iluminacién durante el trabajo de bricolaje (pintura) en una habitacion de 10m2, elija un
proyector de 10W mono cabezal. Para trabajos domésticos al aire libre o en grandes superficies, opte por un
proyector de 2 cabezales de 10W o ??un proyector de 2 cabezales de 20W. Un tripode para todos los usos: Gracias
a su tripode podras colocar tu proyector en un suelo inclinado y mantener una iluminacion estable. El tripode
telescopico le permite iluminar el area de su eleccién desde una altura de 80 cm a 180 cm. Superficie de nido de
abeja semiopaca: con su revestimiento blanco opaco y estructura de nido de abeja, su luz se difunde de manera
uniforme. Ligero y mévil: el tamafio compacto y el peso ligero de este proyector lo convierten en una herramienta
moévil adecuada para uso en interiores y exteriores durante su trabajo doméstico. Un cabezal pivotante: instale su luz
y dirijala segln sus necesidades de arriba a abajo. Una proteccién contra las inclemencias del tiempo: la
estanqueidad de los proyectores de pared permite su instalacién y uso en exteriores en todas las condiciones
climaticas. Clase de proteccién IP65. Advertencia: este producto es de categoria eléctrica, no lo deje al alcance de
los nifios. El tamafio compacto y el peso ligero de este proyector lo convierten en una herramienta movil adecuada
para uso en interiores y exteriores durante su trabajo doméstico. Un cabezal pivotante: instale su luz y dirijala segin
sus necesidades de arriba a abajo. Una proteccién contra las inclemencias del tiempo: la estanqueidad de los
proyectores de pared permite su instalacién y uso en exteriores en todas las condiciones climaticas. Clase de
proteccion IP65. Advertencia: este producto es de categoria eléctrica, no lo deje al alcance de los nifios. El tamafio
compacto y el peso ligero de este proyector lo convierten en una herramienta mévil adecuada para uso en interiores y
exteriores durante su trabajo doméstico. Un cabezal pivotante: instale su luz y dirijala segln sus necesidades de
arriba a abajo. Una proteccién contra las inclemencias del tiempo: la estanqueidad de los proyectores de pared
permite su instalacién y uso en exteriores en todas las condiciones climéticas. Clase de proteccion IP65. Advertencia:
este producto es de categoria eléctrica, no lo deje al alcance de los nifios.

Caracteristicas

Potencia (en W) 20
Tecnologia LED
Vida util (en h) 25000
Lumenes 1400
Proteccion IP IP65
Longitud (m) 1.5
Temperatura de luz 6500K

generado el 15-09-2025 informacion proporcionada por Daterium System pagina 1/2



XANLITE EG-PR20WT

PROYECTOR TRIPODE 20W 1400LM 1 FOCO IP65 XANLITE EG-PRO20WT

Acabados
Color Negro
Material Metal & Plastico

Datos packaging

Unidad de contenido Pieza
Cantidad de contenido 1.00
Producto empaquetado: peso (kg) 3,20
Producto empaquetado: largo (cm) 22,60
Producto empaquetado: ancho (cm) 17,00
Producto empaquetado: alto (cm) 70,00

Presentacion

Caja serigrafiada
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